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Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
Priifstelle fiir Feuerléschmittel und -geréte I\/l PA
DIN EN ISO/IEC 17025 D-PL-17819-01-00

DIN EN ISO/IEC 17065 D-ZE-17819-01-00 _
DIN EN ISO/NEC 17020 D-1S-17819-01-00 D d
215.65.01%0 resaen

Notified Body no. 0767

1. Verlangerung

Gutachterliche Stellungnahme
Nr. 20141281.1

1. Ausfertigung

Auftraggeber: Multimedia Display GmbH
Nordstralle 4
D-30900 Wedemark
Produktbezeichnung: MMS Brandschutzeinhausung
Hersteller: Multimedia Display GmbH
Nordstralle 4

D-30900 Wedemark

Aufgabenstellung: Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme zum Verhalten
der MMS Brandschutzeinhausung bei der Entstehung eines
Brandes im Inneren des Geh&uses (Monitorbrand) auf Basis
eines Naturbrandversuches.

Gultigkeit verlangert bis 11.02.2028

Die 1. Verlangerung der Gutachterlichen Stellungnahme verléngert die Gutachterliche
Stellungnahme Nr. 20141281.1 vom 29.06.2018.

Die 1. Verlangerung der Gutachterlichen Stellungnahme gilt nur in Verbindung mit der
Gutachterlichen Stellungnahme Nr. 20141281.1 vom 29.06.2018 und darf nur gemeinsam mit
dieser verwendet werden.

Diese Verlangerung der Gutachterlichen Stellungnahme umfasst 1 Seite und 0 Anlagen.

, é%xé

DiplAng. G. Wiesner
Prifingenieur Brandschutz

Freiberg, den 23.08.2023
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Prifstéllenleiter Brandschutz

Eine auszugsweise Vervielfaltigung und VeréﬁenﬁTﬁhung‘VBn gutachterlichen Stellungnahmen bedarf in
jedem Einzelfalle der schriftlichen Genehmigung der MPA Dresden GmbH. Die einzelnen Blatter sind mit
dem Firmenstempel der MPA Dresden GmbH versehen.

MPA Dresden GmbH Geschaéftsfilhrer: Thomas Hubler  Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  Sparkasse Mittelsachsen
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Bauaufsichtlich anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle
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Notified Body no. 0767

Gutachterliche Stellungnahme

Nr. 20141281.1

1. Ausfertigung

Auftraggeber: Multimedia Display GmbH
Nordstralle 4
D-30900 Wedemark
Produktbezeichnung: MMS Brandschutzeinhausung
Anwendungsbereich: Aufnahme von Flachbildschirmen und Schutz des Rettungsweges

vor den Folgen eines mdglichen Monitorbrandes

Hersteller: Multimedia Display GmbH
Nordstralte 4
D-30900 Wedemark

Aufgabenstellung: Erstellung einer gutachterlichen Stellungnahme zum Verhalten
der MMS Brandschutzeinhausung bei der Entstehung eines
Brandes im Inneren des Gehduses (Monitorbrand) auf Basis
eines Naturbrandversuches

Gultigkeit: 11.02.2023
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Diese gutachterliche Stellungnahme umfasst 3 Seiten Text und 2 Anlagen.

/,75 :'/
Veroffentlichungen von gutachterlichen Stellungnahmen, auch auszugsweise, und H\m%\s@g‘gf Pri jJ;r"fgén
zu Werbezwecken bedurfen in jedem Einzelfalle der schriftlichen Einwilligung der MPA Dresden bH.
Die einzelnen Blatter dieser gutachterlichen Stellungnahme sind mit dem Firmenstempel der
MPA Dresden GmbH versehen.

MPA Dresden GmbH Geschaftsflihrer: Thomas Hibler ~ Amtsgericht Chemnitz HRB 28268  Sparkasse Mittelsachsen
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MPA Dresden GmbH
Seite 2 zur gutachterlichen Stellungnahme 20141281.1 vom 29.06.2018

1. Allgemeines

Die Multimedia Display GmbH, Wedemark, beauftragte die MPA Dresden GmbH mit der
Beurteilung der abkapselnden Wirkung von Monitorschutzgehdusen bei einem Brand im Inneren
des Gehduses bei horizontaler (landscape) und vertikaler (portraity Anordnung des
Schutzgehauses.

Grundlage fiir die gutachterliche Stellungnahme

2

[11  Konstruktionszeichnungen der Fa. Multimedia Display GmbH, Wedemark

[2]  Herstellerangaben zur Abgabe der elektrischen Verlustwarme (iber die Gehausewandung
und die Verglasung (Schreiben vom 17.04.2012)n

[8] Versuche in der MPA Dresden GmbH am 05.07.2012

[4] Montage- und Bedienungsanleitung ,MMS Brandschutzeinhausung* der Fa. Multimedia
Display GmbH, Wedemark, (Stand 03/2017, EP.A.9547-5):

[5] Musterbauordnung (MBO)'

[6] Statische Berechnung 17-0013 (15S003-A) der worner nordhues engineering GmbH vom
21.02.2017 zur ,MMS Brandschutzeinhausung®;

3. Beschreibung der zu beurteilenden Konstruktion

Die ,MMS Brandschutzeinhausung” der der Fa. Multimedia Display GmbH, Wedemark, ist fir die
Aufnahme von Monitoren bzw. Flachbildschirmen, die in Rettungswegen von 6&ffentlichen
Gebauden aufgestellt werden sollen, vorgesehen. Es wird als geschlossenes Gehause (mit
montierter Rickwand) oder als Uberstulpgehause (ohne Rickwand) in zwei Ausfiihrungen
hergestellt:

Die ,MMS Brandschutzeinhausung" sollen
e einerseits die Monitore/ Flachbildschirme vor mechanischer Beschadigung und
e andererseits den Rettungsweg vor méglichen Folgen eines Monitorbrandes schiitzen.

Die ,MMS Brandschutzeinhausung” ist ein werkmaRig hergestelltes, allseitig (wie gepriift) oder
nur flnfseitig geschlossenes Gehause, welches im Wesentlichen aus nichtbrennbaren
Materialien besteht (PRIODEK H und ESG- Glas Typ nach EN 12150%). Die Vorderseite des
Gehauses ist mit einer Glasscheibe, die in einer Dichtung liegt, verschlossen. Offnungen
befinden sich nicht im Gehause.

Die Befestigung des Geh&uses (allseitig und fiinfseitig geschlossene Ausfiihrung) direkt auf der
Wand erfolgt mit innenliegenden Befestigungswinkeln, Schrauben und den dazugehérigen
Dlbeln (Dubel gem. den statischen Erfordernissen z.B. FUR 8x80) entsprechend der Montage-
und Bedienungsanleitung [4].

Die maximalen Aulenabmessungen des Geh3uses fiir eine Wandmontage bei horizontaler
(landscape) und vertikaler (portrait) Anordnung betragen 1900 mm x 1016 mm x 200 mm
(Breite x Héhe x Tiefe).

Das allseitig geschlossene Schutzgehause kann freistehend auf einer Spezialkonsole aufgestellt
werden.
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4. Bewertung der Konstruktion ~oohen o\
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In Naturbrandversuchen mit verschiedenen Brandbeschleunigern konnte nachgewesen wérd\eln
dass auf Grund der dichtschlieRenden Bauart der ,MMS Brands@hu&zemhauswg“ <ein

Entstehungsbrand im Inneren des Gehauses nicht méglich ist. (o{ §
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'MBO Musterbauordnung, Fassung November 2002, ZuIétzt geandert durch

Beschluss der Bauministerkonferenz vom 13.05.2016". ,
2 EN 12150 Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes KalknaTron Emsche|ben—

sicherheitsglas - Teil 1: Definition und Beschreibung;
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Seite 3 zur gutachterlichen Stellungnahme 20141281.1 vom 29.06.2018

Da die ,MMS Brandschutzeinhausung“, wie im Abschnitt 2 dieses Gutachten beschrieben, im
Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit geschlossenen Oberfldchen besteht, kann
einer Brandausbreitung d.h. Ausbreitung von Feuer und Rauch gemaR §14 der MBO' vorgebeugt
werden. Gleichfalls ist damit die Nutzung des Rettungsweges im Falle eines Monitorbrandes
ausreichend lang méglich, geméaR § 14 der MBO".

Daruber hinaus wird der im Schutzgehause befindliche Monitor/ Flachbildschirm wirksam gegen
Verschmutzung, Vandalismus und Gelegenheitsdiebstahl geschiitzt.

5. Zusammenfasssende Bewertung zur Aufstellung der Monitorgehiuse ,,MMS
Brandschutzeinhausung*

Die ,MMS Brandschutzeinhausung“ des Herstellers Multimedia Display GmbH mit den
maximalen Aufllenabmessungen (Breite x Hoéhe x Tiefe): 1.900 mm x 1100 mm x 225 mm,
welches, wie im Abschnitt 3 dieses Gutachtens beschrieben, ausgefiihrt wird, kann auf
feuerhemmende, massive Wande entweder vertikal (portrait) oder horizontal (landscape) montiert
werden.

Es verhindert mit groRer Wahrscheinlichkeit die Entstehung eines Vollbrandes im Inneren der
Brandschutzeinhausung und auf Grund seiner Konstruktion (nichtbrennbare Materialien und
geschlossene Oberflachen) die Ausbreitung eines Brandes im Aufstellraum bei einem
Entstehungsbrand im Inneren des Gehauses flr eine ausreichend lange Zeitdauer.

Die ,MMS Brandschutzeinhausung“ des Herstellers Multimedia Display GmbH, die, wie in
Abschnitt 3 beschrieben, ausgefiihrt werden und mit einer Rickwand aus PRIODEK H22
ausgestattet sind, kénnen auch auf einer nichtbrennbaren Trockenbauwand oder massiven Wand
(ohne nachgewiesenen Feuerwiderstand) befestigt werden, wenn die entsprechenden statischen
Nachweise vorliegen.

6. Hinweise

Die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 20141281.1 vom 29.06.2018 stellt keinen allgemeinen
Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der Landesbauordnungen dar.

Die Gutachterliche Stellungnahme Nr. 20141281.1 vom 29.06.2018 ersetzt keine ev.
notwendigen statischen Nachweise.

Die Gultigkeit der gutachterlichen Stellungnahme endet am 11.02.2023 und kann danach auf
Antrag verlangert werden.

Freiberg, den 29.06.2018
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- B .‘ e 4 Dipl g:G. Wiesner
\ o\ Fahdisee /o Prufingenieur
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Anlage 2 zur gutachterlichen Stellungnahme 20141281.1 vom 29.06.2018
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Schnitt 72-7
300 - 1016

300 - 1856

100 - 200

2 || 256 - 972 || 22
At A

POS Maferiallisfe

I PRIDDEK H 22

2 ESG F=tmm

3 Schaumstoff

A Schraube &,5x20

5 Befesftigungswinkel

6 Schraube 5x70

7 Dichtung, ADTP-275
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