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Integrierter Mediaplayer als 
Komplettlösung + Zeitsteuerung

Displayfront 
vandalismusgeschützt

24/7 Dauerbetriebsfähig

wetterfest mit IP56 Schutz
gegen Staub und Spritzwasser

Antireflexbeschichtung am
Display

geeignet für Temperaturen
von -30 bis 50°

Outdoor Werbestele MMLS55OH

Präsentieren Sie Ihre Inhalte im Außenbereich mit 
der digitalen Stele MMLS55OH in der Größe von 55 
Zoll. Mit der hohen Display Helligkeit 2500 cd/m² 
eignet sich die Stele für den Einsatz bei direkter 
Sonneneinstrahlung. Das Bild bleibt auch bei 
Tageslicht gut erkennbar. Das zeitlose und schlanke 
Design bietet ein wunderschönes Erscheinungsbild. 

Das Gehäuse ist mit korrosionsbeständiger 
Pulverbeschichtung versehen. Das verbaute 
Display ist staubdicht und wasserfest nach der 
Schutzklasse IP56, dadurch werden keine 
zusätzlichen Lüfter oder Heizung im Stelengehäuse 
benötigt. 

Für Wartungsarbeiten kann die Stele mittels 
Zentralschloss entriegelt werden, um den Zugang 
zum Display und den Anschlüssen zu erleichtern.


