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Prasentation in Vollendung

FME5064 Motorbetriebene
bodenstander, boden befestigt
50cm

Entscheidende Vorteile

¢ Einfache Installation
e Hohe biszu 50 cm einstellbar

Motorbetriebene boden befestigt set FME5064
BildschirmgroBe: PassgroBe: 600x400 Maox. Last: 150 kg - 330 los
Set bestenend aus: ¢ 1x PFA 9134 Eine Wandnalferung fur den
moforbetriebenen Display-Lift e 1x PFFE 7105 Motorbetfriebene
Hebevorrichtung fur Displays 50 cm e 1x PFI 3061 Interface-Box
fur PFFE 7105/7106
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Prasentation in Vollendung

Technische Daten

Produkttyp-Nummer
Artikelnurmmer (SKU)
Farbe
EAN-Einzeloox

Breite

Tiefe
Min. BildschirmgroBe (Zoll)

Max. BildschirmgroBe (Zolh)
Max. Gewichislast (kg)
/erfifizierungen

Max. Abstand zum Boden -
zentrales Display (mm)
Min. Abstand zum Boden -
zentrales Display (mm)
Moftorisiert

Ferngesteuert

Travel

FMEB064
7950684

Silber
8712285343605
704

204
40

Q0
150
CE
1374

873

True
Ja
500
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