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PL Duo 2x2   
motorisierter Videowall-Trolley 

Art.-Nr. 1521

Das motorisch höhenverstellbare, mobile Videowalllift- 
system PL Duo 2×2 lässt durch seine vielen Anwen-
dungsmöglichkeiten fast keine Wünsche offen und bie-
tet aufgrund seiner großen XXL-Aufnahme die Mög-
lichkeit bis zu 4 Displays (40-55″, VESA max. 600×400 
mm) im Landscape-Format (2×2) zu befestigen.

Die Aufnahmeschienen sind jeweils in der Höhe und 
die Aufnahmelaschen in Höhe und Tiefe justierbar, 
um einen nahtlosen Split zu gewährleisten. Durch 2 
Schwerlast-Liftsäulen aus Aluminium ist das System 
anhand einer im Lieferumfang befindlichen Infrarot-
fernbedienung in der Höhe von 1750 mm bis hin zu 
2800 mm elektrisch ausfahrbar und kann somit eine 
Höhe bis Bildschirmoberkante von ca. 3500 mm er-
reichen.

Die Kabel fahren in einer, auf der Rückseite montier-
ten und in die Säule laufenden, Schleppkette in der 
kompletten Höhe mit. Der sichere Standfuß - der inkl. 
feststellbarem Schwerlastrollenset geliefert wird - er-
möglicht trotz der beeindruckenden Größe und Ge-
wichtsbelastung ein einfaches Manövrieren und Aus-
richten des Systems.

Für jegliches Zubehör, wie zum Beispiel einen PC, 
Steckdosen, etc., ist ausreichend Platz im unteren Be-
reich des Housings vorhanden. Erreichbar ist dieses 
Zubehör über eine Klappe im Bodenteil. Hier ist auch 
die Steuerung des Liftsystems verbaut. Der PL Duo 
2×2 ist auf Wunsch in schwarz, weiß und silber und mit 
eingelaserten Firmenlogo bestellbar und rundet somit 
das Erscheinungsbild des Systems komplett ab.

Technische Änderungen vorbehalten
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für 4 Flachbildschirme 40 - 55″ / 102 - 140 cm 

Landscape 

Mobiles Standsystem / Trolley für einen 2 x 2 Split 

max. Traglast je Screen 45 kg, Gesamt 180 kg 

inkl. Universalaufnahmen mit min. VESA 200 × 200  
  bis max. VESA 600 × 400 mm, erweiterbar 

Abmessungen (H x B x T):  
  1750 bis 2800 x 1900 x 1000 mm 

elektrisch stufenlos höhenverstellbar: 
  2050 mm bis 3100 mm (Bildschirmmitte)  
Fahrweg: 1050 mm 

Inkl. Infrarot-Fernbedienung 

inkl. Kabelführung durch Schleppkette  
Liftsäulen aus Aluminium, Bodenplatte und 
  Geräteböden aus Stahl gepulvert 

Standard-Farbe: schwarz, schlag- und kratzfest  
  pulverbeschichtet - weitere RAL-Farben auf Anfrage 

inkl. Schwerlast-Rollenset mit Feststellbremsen 

inkl. Staufach für Steuerung und Komponenten 

inkl. Feinjustage und Aushängesicherung 

anpassbar für alle Displays (bitte Displaytyp angeben) 

optional: Adapter auf VESA 800 x 400 mm 
   (Art.-Nr.: 1469)  
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Schwerlast-Rollenset mit Feststellbremse  
Staufach für Steuerung und Komponenten 

Kabelführung durch Schleppkette
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alle Angaben in mm


