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Datenblatt TV Standfuß MS127 für Monitore bis 32 Zoll höhenverstellbar
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Datenblatt TV Standfuß MS127 für Monitore bis 32 Zoll höhenverstellbar
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Der MS127 Standfuß wurde speziell für den pro-
fessionellen Einsatz in Hotels, Schulen, Arztpraxen, 
Konferenzräumen, Messen, Flughäfen, öffentlichen 
Einrichtungen, Autohäusern, Ausstellungsräumen 
und viele weitere Einsatzorte entwickelt. Mit dem 
MS127 Standfuß lässt sich die Höhe und Neigung 
des befestigten Displays nach Belieben anpas-
sen, sodass der Betrachter immer einen optimalen 
Betrachtungswinkel hat. In Kombination mit einem 
passenden Monitor lassen sich so zum Beispiel im 
Eingangsbereich gezielt wichtige Informationen 
anzeigen.

Eigenschaften
Geeignet für Monitore von 24 Zoll bis 32 Zoll
Maximalgewicht Monitor 15 kg
Einstellbarer Neigungswinkel +10/-90 Grad
VESA 75x75, 100x100 mm, M6 Schrauben
Stufenlose Höhenverstellung
Integrierte Kabelführung
Diebstahlsicherung mittels 
Bodenverschraubung möglich
Belastbarkeit ohne Bodenverschraubung 15 kg
Belastbarkeit mit Bodenverschraubung 30 kg
Höhe (cm) 92-127
Breite (cm) 66
Tiefe (cm) 45
Eigengewicht: 11,5 kg netto
Lieferumfang: Standfuß, Montagematerial, 
einfache Aufbauanleitung

Optionales Zubehör

VESA Adapterplatte MM7502
zur Erweiterung auf VESA 200x200 mm

Thin Client Halter
zur Befestigung eines Mini-PCs


