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Copyright

Copyright © 2016 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf
ohne vorherige, schriftliche Erlaubnis der BenQ Corporation in irgendeiner Art und Weise —
elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig — vervielfaltigt,
ubertragen, abgeschrieben, in einem Datenaufzeichnungsgerat gespeichert oder in eine beliebige
Sprache oder Computersprache Ubersetzt werden.

Haftungseinschrankung

BenQ Corporation iibernimmt weder direkte noch indirekte Garantie fiir die Richtigkeit dieses
Handbuchs und tibernimmt insbesondere keine Gewahrleistung hinsichtlich der Qualitat oder der
Eignung zu einem bestimmten Zweck. Des weiteren behalt sich die BenQ Corporation das Recht vor,
den Inhalt dieser Publikation jederzeit zu andern, ohne dass BenQ Corporation dazu verpflichtet ist,
dies bekanntgeben zu mussen.

Dieses Benutzerhandbuch soll den Kunden stets die aktuellsten und genauesten Informationen bieten.
Alle Inhalte konnen daher von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Bitte
besuchen Sie www.benqg.com fiir die aktuelle Version dieses Handbuchs.

Die Abbildungen und Bilder in diesem Handbuch dienen als Hilfestellung.

BenQ ecoFACTS

BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration
to realize the ideal of the “Bringing Enjoyment 'N Quality to Life” corporate vision with the ultimate
goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and
standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our
initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing,
packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecoFACTS label lists key eco-
friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green
choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at http://csr.BenQ.com/ for more details on
BenQ's environmental commitments and achievements.
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Einleitung

InstaShow ™ ist ein drahtloses Gerat fir Konferenzraume. Anwender erwarten eine sofortige
Reaktion, Apps zum Starten und die Steuerung mit ihren Fingern, sowie Informationen, die auf Abruf
verfligbar sind. InstaShow™ umgeht die komplizierte Einrichtung von IP-Adressen, Treiber-
Installation, App-Ausfuhrung, Einstellungsauswahl usw., um schnell eine professionelle und stabile
optische Qualitat fir eine freie und selbstbewusste Zusammenarbeit von Teams zu schaffen.
InstaShow ™ ist eine einzigartige Hardware Losung ohne Software Probleme fur universelle
Kompatibilitat und Anzeigeflexibilitat.

Produktmerkmale

InstaShow ™ ist mit den folgenden Funktionen ausgestattet:

Features Beschreibung

Verbinden Sie InstaShow™ einfach mit Ihren USB- und HDMI-
Echtes Plug & Play Anschlissen und driicken Sie einfach auf die Taste, um sofort mit der
Prasentation zu beginnen.

InstaShow™ benotigt keine Installation oder die Ausfiihrung von
Software. Es gibt keine Einrichtung, Konfiguration oder warten, bis
Popups gestartet werden. Einfach mit lhrem PC oder Mac verbinden
und sofort mit der Prasentation beginnen.

Keine Software

Durch Tastendruck kann zwischen dem Prasentationsmodus und
Videomodus fiir prazise Produktivitat oder flussiges 1080p Video

InstaVideo gewechselt werden. Nur bei BenQ. Siehe Video mit InstaShow ™
wiedergeben auf Seite 22 fir weitere Einzelheiten.

Automatische InstaShow ™ wahlt beim Start automatisch den besten VWLAN-Kanal,

Kanalauswabhl um eine flussige Prasentation in jeder Umgebung sicherzustellen.

WLAN 802 | lac Der aktuelle 802.1 lac WLAN Standard gewahrleistet eine flussige

Drahtlosiibertragung ohne Verzogerungen oder Zwischenspeichern.

Der InstaShow™ HDMI Ausgang unterstitzt bis zu 60 Hz Full HD
Video und Audio 1080p Video und Stereo Ton ohne verworrene Kabel oder
komplizierter Treiberauswahl.

Sorgenfreie und zuverlassige Drahtlosprasentation ohne sich auf einen

Zuverlassige Leistung PC verlassen zu mussen

Behalten Sie Ihre Prasentationsansicht, Notizen und Backup Daten auf
Erweiterter Desktop | lhrem Laptop Bildschirm, wahrend Sie auf dem Drahtlosbildschirm in
Windows und OS X mit dem erweiterten Desktop prasentieren.

* Die Ubertragungsreichweite hingt von der Umgebung ab. Die angegebene Distanz ist eine Messung mit freier
G Sichtlinie. Gebaude aus Stahl, Holz, Beton oder Ziegeln konnen die Ubertragungsreichweite verringern.

* Aufgrund von behordlichen Einschrankungen in unterschiedlichen Regionen der Welt konnen WLAN Kanile
nicht auBerhalb von Landern der Kaufregion verwendet werden.
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Lieferumfang

'53:5%%

InstaShow Buttons 2 Antennen

Stander Kabel: USB A(M) auf
Micro B(M)

Kabel: HDMI A(M) auf A(M)  Kabel: USB A(F) auf USB A(M) Schrauben & Gummifu3

Klettverschluss Rundes, doppelseitiges Kurzanleitung & Sicherheitsblatt
Schaumstoffband

* Das verfiigbare Zubehor und die hier gezeigten Abbildungen konnen sich vom Lieferumfang und dem Produkt
o in Ihrer Region unterscheiden.

* Verwenden Sie Originalzubehor. um die Kompatibilitat zu gewahrleisten.

* Bewahren Sie das Produkt und das Zubehor immer auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Einleitung 5



Uberblick

InstaShow Button

Unterseite des InstaShow Button

InstaShow Host

6

Abdeckung von InstaShow Host

Einleitung

»

b

Prasentationstaste mit LED-Anzeige

Zum Starten oder Stoppen der Prasentation
dricken.
MODE Taste

Zur Kopplung mit dem InstaShow Host oder fiir
den Wechsel in den Video-/Prasentationsmodus
drucken.

USB 3.0 Anschluss

Anschluss an einen Computer oder Laptop.
HDMI 1.4 Anschluss

Anschluss an einen Computer oder Laptop.
RESET

Stechen Sie in die RESET Offnung, um das Gerit
zuruckzusetzen, wenn es nicht mehr reagiert.

Befestigung fiir die Antennen

Unter InstaShow Host bestlicken auf Seite 8
finden Sie weitere Informationen.
DC I,5A Anschluss

Zum Anschluss eines Netzteils oder eines
Bildschirms mit einem USB A(M) auf Micro B(M)
Kabel.

HDMI-Anschluss

Zum Anschluss eines Bildschirms mit einem
HDMI A(M) auf A(M) Kabel.
LAN-Anschluss

Ermoglicht Anwendern den Zugriff auf die
Webverwaltung Uber das Netzwerk.
PAIRING Taste

Fir Kopplung mit InstaShow Button driicken.
RESET

Stechen Sie in die RESET Offnung, um das Gerit
zuruckzusetzen, wenn es nicht mehr reagiert.



7. Ein/Aus-Taste mit LED-Anzeige

Zum Ein- oder Ausschalten von InstaShow Host
drucken.
8. Deckel

Unter InstaShow Host an der Decke anbringen
auf Seite 9 finden Sie weitere Informationen.

LED-Anzeigen von InstaShow Button und InstaShow Host

In der unten stehenden Tabelle finden Sie eine detaillierte Anzeige- und Statusbeschreibung von
InstaShow Button und InstaShow Host.

LED-Anzeige von
InstaShow Button

Statusbeschreibung

Leuchtet blau Das Gerat prasentiert.
. Das Gerat befindet sich 10 Sekunden lang im
Blinkt blau
Kopplungsmodus.
Blinkt griin Das Gerat aktualisiert die Firmware.
Leuchtet grin Das Gerit ist verbunden und funktioniert normal.
. Das Gerat versucht sich mit InstaShow Host zu
Blinkt rot . o
verbinden oder es ist ein Problem aufgetreten.
Leuchtet rot Das Gerat startet.
Aus Das Gerat ist ausgeschaltet.
Schnell rot blinkend Der Vorgang zum Zurucksetzen wurde gestartet.

LED-Anzeige von

Statusbeschreibung

InstaShow Host

Leuchtet blau Das angeschlossene Gerat prasentiert.

Blinkt blau Das Gerat befindet sich zwei Minuten lang im
Kopplungsmodus.

Blinkt griin Das Gerat aktualisiert die Firmware.

50% griin leuchtend Das Gerat befindet sich im Netzwerk
Standbymodus.

Das Gerat ist eingeschaltet und

Leuchtet griin verbindungsbereit.

Blinkt rot Auf dem Gerat ist ein Problem aufgetreten.
Leuchtet rot Das Gerat startet.

Aus Das Gerat ist ausgeschaltet.

Schnell rot blinkend Der Vorgang zum Zurucksetzen wurde gestartet.

Einleitung 7



Installation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie das Gerat vor der erstmaligen Verwendung
vorbereiten.

Da lhr InstaShow™ mit verschiedenen Bildschirmen funktionieren kann, konnten sich die Schritte fur
den Abschluss der Installation je nach Umgebung und den Spezifikationen Ihres Bildschirms
unterscheiden. Folgen Sie den unten stehenden Anweisungen und lesen Sie die entsprechenden
Abschnitte fiir Einzelheiten.

|. Bestlicken Sie den InstaShow Host mit den Antennen. Siehe InstaShow Host bestlicken auf Seite 8
fur weitere Einzelheiten.

2. Verbinden Sie InstaShow Host mit dem Bildschirm und der Stromversorgung. Siehe InstaShow
Host einrichten auf Seite 8 und Anschluss des HDMI Kabels und der Stromversorgung auf Seite
| I fur weitere Einzelheiten.

3. Verbinden Sie InstaShow Button mit den gewiinschten Geraten und der Stromversorgung. Siehe
Einrichtung und Stromversorgung des InstaShow Button auf Seite 14 fiir weitere Einzelheiten.

4. Stellen Sie sicher, dass samtliche verbundenen Gerate eingeschaltet wurden. Driicken Sie auf die
Quellentaste des Bildschirms und stellen Sie sicher, dass die HDMI Quelle ein Signal tibertragt.
Siehe InstaShow Button und InstaShow Host koppeln auf Seite |6 flir weitere Einzelheiten.

InstaShow Host bestucken

Bestiicken Sie den InstaShow Host mit zwei Antennen, indem Sie die Antennen im Uhrzeigersinn
(rechts) und entgegen dem Uhrzeigersinn (links) drehen, um sie zu befestigen.

\7( <

InstaShow Host einrichten

Sie konnen den InstaShow Host auf vier unterschiedliche Weisen aufstellen.

8 Installation



InstaShow Host an der Decke anbringen

|. Drehen Sie die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis die Abdeckung vom InstaShow Host getrennt
ist.

2. Positionieren Sie die Abdeckung an der Deckung und suchen Sie nach der Ausrichtungsoffnung.

3. Verwenden Sie die beiliegenden Schrauben, um die Abdeckung an der Decke zu befestigen.

4. Ziehen Sie die erste Offnung fest ().

5. Folgen Sie der Anweisung auf der unten stehenden Abbildung, um die anderen Offnungen
anzuziehen (2-4).

6. Drehen Sie den InstaShow Host entgegen dem Uhrzeigersinn, um den InstaShow Host mit der
Abdeckung zu befestigen.

InstaShow Host an einer Deckenhalterung anbringen

Wenn der Bildschirm an der Decke befestigt ist:

I. Bringen Sie den InstaShow Host mit dem beiliegenden Klettband an der Deckenhalterung an.
2. Befestigen Sie den InstaShow Host an der Montagehalterung.

3. Verwenden Sie das beiliegende Klettband, um die Montagehalterung und den InstaShow Host an
der Deckenhalterung wie abgebildet zu befestigen.

Installation 9



InstaShow Host auf einen Tisch stellen

Wenn sich |hr Bildschirm auf einem Tisch befindet, bringen Sie den Gummiful3 an den Einkerbungen
der Abdeckung des InstaShow Host an und stellen Sie den InstaShow Host direkt neben den
Bildschirm.

InstaShow Host an einer Wand oder einem Stander anbringen
Wenn Sie den InstaShow Host in der Nahe eines Bildschirms installieren missen:
|. Verwenden Sie das beiliegende doppelseitige Schaumstoffband und kleben Sie es auf die Abdeckung

des InstaShow Host.
2. Befestigen Sie den InstaShow Host an der Wand in der Nahe des Bildschirms.

3. Halten Sie die Antennen von Signalstorungen fern.

10 Installation



Sie konnen den InstaShow Host auch auf einem mobilen Bildschirmstander befestigen. Siehe
Abbildung.

Anschluss des HDMI Kabels und der Stromversorgung

Wenn der InstaShow Host richtig neben dem Bildschirm positioniert wurde, schlieBen Sie das HDMI

Kabel und die Stromversorgung an, um die Signallibertragung zu gewahrleisten.
Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus, um den InstaShow Host mit Strom zu versorgen.
Bringen Sie das Netzteil an. Siehe Anbringen des Netzteils auf Seite | | fiir weitere Einzelheiten.

* Einige der BenQ Projektormodelle sind mit einer USB Typ-A Buchse (5V/I,5A) fiir die
Stromversorgung des InstaShow Host ausgestattet. Siehe Stromversorgung uber eine USB Typ-A
Buchse (5V/1,5A) auf Seite |3 fiir weitere Einzelheiten.

* Fir Bildschirmmodelle ohne eine USB Typ-A Buchse (5V/1,5A) fiir die Stromversorgung, siehe
Stromversorgung liber ein Netzteil auf Seite |3 fur Einzelheiten.

Anbringen des Netzteils

Jedes InstaShow ™ Netzteil verfiigt uber zwei Steckeroptionen, die im Lieferumfang enthalten sind:

Standard Europaisch und Standard Britisch.
Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um den Stecker lhrer Wahl anzuschlieBen.

I. Richten Sie den unteren Haken am Netzteil und setzen Sie ihn ein.

2. SchlieBen Sie die Licke, indem Sie auf den Stecker driicken.

Installation



3. Das Netzteil ist fertig angebracht, wenn es einrastet.

Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um den Stecker zu trennen.

|. Schieben Sie den Heben in die Mitte.
2. Offnen Sie die Liicke, indem Sie die Liicke nach unten ziehen.

HDMI-Kabel anschlieBen
Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit der HDMI Ausgangsbuchse des InstaShow Host und der HDMI

Eingangsbuchse des Projektors.

12 Installation



Stromversorgung uber eine USB Typ-A Buchse (5V/1,5A)

Verbinden Sie einfach ein Ende des beiliegenden USB-Kabels mit der mini-USB Buchse des InstaShow
Host und das andere Ende mit der USB Typ-A (1,5A) Buchse des BenQ Projektors. Siehe Abbildung.

Stromversorgung uber ein Netzteil

Verbinden Sie das beiliegende USB-Netzteil mit der mini-USB Buchse des InstaShow Host und das
andere Ende mit einer Steckdose. Die LED-Anzeige an der Ein/Aus-Taste des InstaShow Host
leuchtet rot, wenn der InstaShow Host an das Stromnetz angeschlossen ist.

o Bei BenQ IFP (Interactive Flat Panel) Produkten muss die Stromversorgung iiber ein Netzteil erfolgen.

Installation 13



Einrichtung und Stromversorgung des InstaShow Button

I. Verbinden Sie die HDMI und USB-Buchsen des InstaShow Button mit den entsprechenden
Eingangen eines Laptops. Siehe Abbildung.

2. Die LED-Anzeige des InstaShow Button wird rot leuchten, wenn der Button versuchen, sich mit
dem InstaShow Host zu verbinden.

o * Achten Sie auf das Button Kabel. Eine zu starke Beanspruchung konnte zu Schaden fiihren.

* Nehmen Sie den Stecker anstelle des Kabels, wenn InstaShow Buttons anschlieBen oder entfernen.

14 Installation



Nutzung von USB A(F) auf USB A(M) Kabel

Fur MacBook und Windows Laptop Nutzer liegen zwei USB-Kabel bei. Eines ist ca. 15 cm und das
andere ca. 80 cm lang, um lhren jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden.

I. Verbinden Sie das HDMI Kabel des InstaShow Button mit dem HDMI Konverter lhres Laptops.
2. Verbinden Sie das USB A(F) Kabel mit Ihrem Laptop.

3. Verbinden Sie die InstaShow Button USB Buchse mit dem USB A(M) Kabel.

I5cm 80 cm

USBA(M)

Cable USBA(F) to
USBAM)

0 Stellen Sie sicher, dass lhr eigener HDMI Konverter funktioniert.

Installation 15



InstaShow Button und InstaShow Host koppeln

Das InstaShow™ Set enthalt einen InstaShow Host und zwei InstaShow Buttons, die vor der
Auslieferung miteinander gekoppelt werden. In diesem Fall missen Sie sie nicht erneut koppeln.
Wenn Sie allerdings zwei oder mehr InstaShow™ Sets kaufen und Sie ein Button mit einem anderen
Host koppeln mochten, miissen Sie den unten stehenden Anweisungen folgen. Wenn Sie ein weiteres
InstaShow Button Set kaufen, und Sie die neuen Buttons mit lhrem Host koppeln mochten, mussen
Sie ebenfalls den unten stehenden Anweisungen folgen.

Wenn der InstaShow auf einen Tisch gestellt wird

|. Stellen Sie sicher, dass Ihr InstaShow Host mit der Stromversorgung verbunden ist. Verbinden Sie
die HDMI und USB-Buchsen des InstaShow Button mit den entsprechenden Eingangen eines
Laptops.

2. Wenn der InstaShow Button mit einem Laptop verbunden ist, wird die LED-Anzeige des
InstaShow Button rot leuchten. Der InstaShow Button befindet sich im Kopplungsmodus und
wartet auf die Kopplung mit dem InstaShow Host.

Wenn ein InstaShow Button in der Nahe zuvor mit einem InstaShow Host gekoppelt wurde, wird er griin
leuchten.
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3. Dricken Sie funf Sekunden lang auf die PAIRING Taste des InstaShow Host. Die LED-Anzeige
des InstaShow Host wird anschlieBend zwei Minuten lang blau blinken und auf die Kopplung mit
dem InstaShow Button warten.

00:00:00
]

00:00:05

4. Drucken Sie funf Sekunden lang auf die MODE Taste an der Seite des InstaShow Button. Die
LED-Anzeige des InstaShow Button wird etwa 10 Sekunden lang blau blinken. Der
Kopplungsvorgang wird ausgefiihrt. Die “Kopplung” Meldung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

00:00:00

@

00:00:05

pairing w pairing sccuess, sn: WDX10001103G

o Alle Bilder dienen lediglich zur Veranschaulichung. Jedes Produkt hat eine andere Seriennummer.
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5. Die LED-Anzeige des InstaShow Button leuchtet griin, wenn der InstaShow Host und InstaShow
Button erfolgreich miteinander gekoppelt sind.

Die maximale Anzahl von InstaShow Buttons, die mit einem InstaShow Host gekoppelt werden konnen,
betragt 16.

InstaShow Host aufwecken

Wenn die Stromanzeige des InstaShow Hosts 50% griin leuchtet, driicken Sie auf die
Prasentationstaste des InstaShow Button, um mit der Prasentation zu beginnen und der InstaShow
Host wird automatisch aufwachen.

InstaShow Buttons im Stander lagern

Es gibt zwei Moglichkeiten, wie Sie die InstaShow Buttons im Stander lagern konnen. Legen Sie die
InstaShow Buttons entweder vertikal (1) oder horizontal (2) in den Stander. Siehe Abbildung.
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Eine Prasentation beginnen und beenden

In diesem Abschnitt werden Sie erfahren, wie Sie eine Prasentation mit InstaShow™ beginnen und
beenden.

Erste Schritte

Stellen Sie sicher, dass samtliche verbundenen Gerate eingeschaltet wurden und fir die Prasentation
bereit sind.

Da Ihr InstaShow™ mit verschiedenen Projektoren, IFPs, TVs oder Monitoren mit HDMI
Anschlussen funktionieren kann, konnten die zum Beginnen einer Prasentation erforderlichen
Schritte je nach aktueller Umgebung und lhre Anzeigeanforderungen variieren. Folgen Sie den unten
stehenden Anweisungen und lesen Sie die entsprechenden Abschnitte fir Einzelheiten.

[. Um mit einer Prasentation zu beginnen, lesen Sie Mit Prasentation beginnen auf Seite 19 fiir
weitere Einzelheiten.

2. Um eine Prasentation zu beenden, lesen Sie Prasentation anhalten auf Seite 21 fir weitere
Einzelheiten.

3. Um mehr lber InstaVideo zu erfahren, lesen Sie Video mit InstaShow™ wiedergeben auf Seite
22.

Mit Prasentation beginnen

I. Stellen Sie sicher, dass der InstaShow Host an eine Stromversorgung angeschlossen ist. Unter
Anschluss des HDMI Kabels und der Stromversorgung auf Seite || finden Sie weitere
Informationen.

2. Waihlen Sie die HDMI Quelle des Bildschirms. Achten Sie auf den Anleitungsbildschirm.

Anlei-
tungsbild-
schirm

Eine Prasentation beginnen und beenden 19



3. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Anleitungsbildschirm, um den InstaShow Button mit
Strom zu versorgen. Unter Einrichtung und Stromversorgung des InstaShow Button auf Seite 4
finden Sie auch weitere Informationen. Die LED-Anzeige des InstaShow Button leuchtet griin,
wenn der InstaShow Button verbunden ist und ordnungsgemaB funktioniert. AnschlieBend wird

der Leerlaufbildschirm angezeigt.

Leerlauf-
bildschirm

4. Dricken Sie auf die Prasentationstaste, um mit der Prasentation zu beginnen.

5. Das Gerat wird mit der Prasentation beginnen und die LED-Anzeige des InstaShow Button blau
leuchten.

* Stellen Sie sicher, dass die Ubertragungsdistanz zwischen InstaShow Button und InstaShow Host nicht weiter

o als 8M betriagt und frei von Hindernissen ist.
* InstaShow™ unterstiitzt MacBooks und Windows Laptops, um einen erweiterten Desktop zu spiegeln.

20  Eine Prasentation beginnen und beenden



Prasentation anhalten

I. Drilcken Sie auf die Prasentationstaste, um mit die Prasentation anzuhalten.

2. Das Gerat wird mit die Prasentation anhalten und die LED-Anzeige des InstaShow Button griin
leuchten.

3. Anwender konnen erneut auf die Prasentationstaste driucken, um zur Prasentation
zuruckzukehren.
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Video mit InstaShow ™ wiedergeben

Unsere exklusive InstaVideo Funktion optimiert die audiovisuellen Einstellungen von InstaShow™ fir
einen direkten Wechsel vom scharfen Prasentation Modus in den flissigen Video Modus mit
Stereoton mit nur einem Tastenklick ohne IT Unterstiitzung, Kabelgewirr oder komplizierten
Software Einstellungen. Durch die Moglichkeit fiir Prasentatoren, die Projektion schnell und einfach
fur prazise Produktivitat oder flussiges Full HD 1080p Video anzupassen, konnen die Anwender
zuverlassig Texte, Grafiken und Diagramme, Bilder und Multimedia Audio und Video einbinden, um
ohne weiteres hochst effiziente Besprechungen abhalten zu konnen.

InstaVideo bietet zwei Modi: Prasentation Modus und Video Modus.

I. Der Standardmodus ist Prasentation Modus. Dort werden Dokumente klar angezeigt.

=Q1
Q2
mQ3
Q4

2012 2013 2014 2015

00000 ===n

2. Wenn Sie eine flissige Projektion lhres HD 1080p Videos wiinschen, wechseln Sie in den Video
Modus, indem Sie auf die MODE Taste driicken.
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3. Sie konnen die Video Meldung oben links auf dem Bildschirm sehen. Sie konnen jetzt Full HD
|080p Videos flussig abspielen.

InstaShow™ eignet sich hauptsachlich fiir die Nutzung in geschaftlichen Prisentationen wie z.B. PowerPoint,
Word, Excel, PDF und Full HD Videoclips. Falls Anwender einen Bedarf an drahtloser Videowiedergabe im
Heimkino haben, kontaktieren Sie bitte lhren Handler vor Ort hinsichtlich des BenQ WDPO02 Produkts fiir die
Nutzung im Unterhaltungsbereich.
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Problemlosung

Kategorie

Problem

lhr Bildschirm wird
nicht angezeigt,
wenn Sie auf die
InstaShow Taste
dricken.

Ursache

Das System ist
gesperrt.

Losung

Web Management > Erweiterte
Einstellung> Bildschirmsperre >
Deaktivieren

InstaShow Button ist
mit einem anderen
InstaShow Host
verbunden.

InstaShow Button sollte erneut mit
dem InstaShow Host gekoppelt
werden.

Zeit zum Dricken ist
nicht ausreichend.

Driucken Sie auf die Prasentationstaste,
bis die LED-Anzeige von griin nach blau
wechselt.

Der Bildschirm wird
schwarz oder
flackert, wenn der
InstaShow Host
prasentiert
(Stromanschluss
uber USB Typ A
gewahrleistet keine
Versorgung mit 5V
1,5A).

Unzureichende
Stromversorgung

Nutzen Sie ein Netzteil fir die
Stromversorgung des InstaShow Host.

lhr
Bildschirm

Der Bildschirm
verzogert stark und
der Ton bricht
manchmal ab.

Unzureichende
Stromversorgung des
InstaShow Button.
Alte Laptops mit
USB 2.0 Anschliissen
konnten als
Stromversorgung fir
den InstaShow
Button verwendet
werden.

* Stellen Sie sicher, dass USB 3.0 als
Stromversorgung des InstaShow
Button verwendet wird.

* Wenn der USB 2.0 Anschluss die
einzige Option fur die
Stromversorgung des InstaShow
Button ist, versuchen Sie, den
Stromverbrauch des InstaShow
Button durch Anderung von
Bildqualitaitsmodus in Geringe
Leistung im Web Management zu
verringern.

WLAN-Storung oder
Signalabschwachung

* Stellen Sie sicher, dass die
Ubertragungsdistanz nicht mehr als
8M betragt und keine Hindernisse
vorhanden sind.

« Starten Sie den InstaShow Host neu,
um den WLAN 5G Kanal erneut zu
scannen.

* Melden Sie sich beim Web
Management an > Drahtloses
Netzwerk > WLAN
Funkeinrichtung > und aktivieren
Sie die Erneut suchen Taste.
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Kategorie

Problem

Die Meldung "Kein
Signal" vom
InstaShow Host
wird auf dem
Bildschirm
angezeigt, wenn der
InstaShow Button
prasentiert.

Ursache

Die HDMI
Verbindung zwischen
Ihrem Laptop und
dem InstaShow
Button ist locker.

Losung

SchlieBen Sie das HDMI Kabel des
InstaShow Button wieder an.

Ihr Laptop kann den
zweiten Monitor
nicht erkennen.

* SchlieBen Sie das USB Kabel des
InstaShow Button wieder an.

* Starten Sie lhren Laptop neu.

Ih_r _ Das Audiosignal auf | Klicken Sie mit der rechten Maustaste
Bildschirm o lhrem Laptop ist auf das Lautsprechersymbol und
Das B'I_dtW'Ld d deaktiviert. aktivieren Sie den Ton.
angezeigt, aber der .
Ton wird nicht iiber | Der Audioausgang
das Audiosystem des Laptops wurde .
des Besprechungs- nicht auf den zweiten | Andern Sie die Standardaudioausgabe
zimmers wiederge- Bildschirm auf dem Laptop auf den zweiten
geben (InstaShow ™) im Bildschirm (InstaShow ™).
' EDID des InstaShow
Button eingestellt.
Die |. Der InstaShow Host wird die
. WLAN-Verbindung automatisch
Drahtlosverbindung .
. wiederherstellen.
zwischen InstaShow . N oo
Ihr Inhalt wurde Button und 2. Wenn dies fehlschlagt, wird die
vom Bildschirm InstaShow Host LED-Anzeige des Button rot blinken.
entfernt und die 3. Trennen Sie den Button von lhrem
wurde getrennt.
LED-Anzeige des Laptop und versuchen Sie es erneut.
Button blinkt rot. Stellen Sie sicher, dass die
WLAN-Storung oder | Ubertragungsdistanz nicht mehr als 8M
Signalabschwachung | betragt und keine Hindernisse
vorhanden sind.
s VDVE:JZSI:?CS;LOW Host Stellen Sie sicher, dass der InstaShow
InstaShow . Host eingeschaltet ist.
Button eingeschaltet.

Die LED-Anzeige
des InstaShow
Button blinkt rot,
wenn er
eingeschaltet wird.

Der InstaShow Host
ist nicht mit dem
InstaShow Button
gekoppelt.

Der InstaShow Host sollte erneut mit
dem InstaShow Button gekoppelt
werden.

WLAN-Storung oder
Signalabschwachung

Stellen Sie sicher, dass die
Ubertragungsdistanz nicht mehr als 8M
betragt und keine Hindernisse
vorhanden sind.

Die LED-Anzeige
des InstaShow
Button ist immer
aus.

Es gibt keine
Stromversorgung.

Uberpriifen Sie den USB-Anschluss
Ihres Laptops. Wenn der Anschluss
nicht funktioniert, probieren Sie
andere USB-Anschlusse.
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Kategorie Problem Ursache Losung
* Stellen Sie sicher, dass USB 3.0 als
Stromversorgung des InstaShow
Button verwendet wird.
* Wenn der USB 2.0 Anschluss die
einzige Option fur die
InstaShow Butt .
InstaShow s:;riet ;V:ncl:]moar; Unzureichende Stromversorgung des InstaShow
Button automatisch. Stromversorgung Button ist, versuchen Sie, den
Stromverbrauch des InstaShow
Button durch Anderung von
Bildqualitaitsmodus in Geringe
Leistung im Web Management zu
verringern.
zli;z::sﬁ;i);ft Schalten Sie den Bildschirm ein.
5 tegjzlg?vt;hllftmgang Wihlen Sie den richtigen Eingang aus.
Das Bildschirmkabel | SchlieBen Sie das HDMI Kabel
ist nicht richtig zwischen dem InstaShow Host und
angeschlossen. dem Anzeigegerat erneut an.
Der Bildschirm zeigt
auf dem
"ir;I:Ltungsblldschlrm Ersetzen Sie den Bildschirm durch
"eerlaufbildschirm” einen neuen, welcher die
nicht die Ausgangsauflosung von 720p
Ausgangsauflosung unterstuczt.
Es wird [jberhaupt des InstaShow Host
InstaShow | nichts auf dem von 720p an.
Host Bildschirm Der InstaShow Host
angezeigt. ist im Netzwerk

Standbymodus,
wenn die Netzwerk
Standbyfunktion
aktiviert ist.

Driucken Sie auf die Prasentationstaste
des InstaShow Button, um mit der
Prasentation zu beginnen.

Der InstaShow Host
ist im HDMI
Standbymodus,
wenn die HDMI
Standbyfunktion
aktiviert ist.

Driicken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste
des InstaShow Host oder schalten Sie
den Bildschirm ein (verbunden mit
InstaShow Host mit einem HDMI
Kabel). Der InstaShow Host wird
automatisch aufwachen.

Der InstaShow Host
wird ausgeschaltet.

Driucken Sie kurz auf die Ein/Aus-Taste
des InstaShow Host.

Unzureichende
Stromversorgung

Nutzen Sie ein Netzteil fir die
Stromversorgung des InstaShow Host.
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Kategorie

Problem

Nach der
Verbindung des
InstaShow Button
mit lhrem Laptop,

Ursache

Die HDMI
Verbindung zwischen
Ihrem Laptop und
dem InstaShow
Button ist locker.

Losung

SchlieBen Sie das HDMI Kabel des
InstaShow Button wieder an.

EDID :
kann der zweite Laptop Problem Starten Sie lhren Laptop neu
Bildschirm PtoP PtoP §
(InstaShow™) nicht | InstaShow BUtton g iogen Sie das USB Kabel des
erkannt werden. wird InstaShow Button wieder an.
heruntergefahren.
|. Fehler: 004 Melden Sie sich am Web Management
2. Der InstaShow an und wihlen Sie anschlieBend
Die Meldung Host hat die Kopplungsstatus > Léschen
"Kopplung maximal Anzahl ) o L
fehlgeschlagen” vom von Kopplungen Loschen Sie nicht mehr benotigte
InstaShow Host erreicht. Kopplungen.
Verbin- wird auf dem Stellen Sie sicher, dass die
Bildschirm WLAN-Storung oder | Ubertragungsdistanz nicht mehr als 8M
dungsaufbau . . .. N . . .
angezeigt, wenn der | Signalabschwachung | betragt und keine Hindernisse
InstaShow Host mit vorhanden sind.
dem InstaShow Der InstaShow Wenn der InstaShow Host den
Bl_ltton gekoppelt Button hat nicht Kopplungsmodus aufruft, sollte der
wird. rechtzeitig den InstaShow Button den
Kopplungsmodus Kopplungsmodus innerhalb von zwei
aufgerufen. Minuten ebenfalls aufrufen.
Bei der Prasentation
. eines F|Im§ Uber den Verwenden Sie andere Media Player fiir
Windows Gom Media Player . . . . .
. S Media Player die Wiedergabe von Videodateien, z.B.
Software wird das Vollbild in . .
. Windows Media Player.
eine obere und
untere Halfte geteilt.
|. Setzen Sie den InstaShow Host
Anmeldung nicht Konto und Kennwort |  zuruck.
moglich vergessen. 2. Standard Anmeldekonto: admin
3. Standard Anmeldepasswort: 0000.
Web Laptop kann mit
Management | dem richtigen Der Laptop kann sich mit einem

Kennwort liber
WLAN keine
Verbindung mit der
SSID herstellen.

Das Laptop WLAN
Modul unterstitzt
kein 802.11 AC.

Ethernetkabel anstelle der WLAN
Verbindung mit dem InstaShow Host
verbinden.
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Produktdaten

Farbe Schwarz
Videoausgange HDMI 1.4, kompatibel zu HDCP
Bildrate Bis zu 30fps je nach Umgebung
Video-Timing: 1280 x 720 (720P), 1920 x 1080 (1080p)
.. PC-Timing: 800 x 600, 1024 x 768,1280 x 768,
Ausgangsauflosung

1280 x 1024,1280 x 960, 1360 x 768,1440 x 900,
1400 x 1050,1680 x 1050

Eingangsauflosung

Bis zu 1920 x 1080

Anzahl gleichzeitiger Verbindungen

6

Audio

Stereo, Radioqualitat 16 bits 48 KHz

Drahtlostibertragungsprotokoll

IEEE 802.1lac, 5 GHz, 2T2R

Datenrate drahtlos

Bis zu 400 Mbps

Frequenzband

5 GHz

Authentifizierungsprotokoll

WPA2 (WPAS-PSK (Pre-Shared Key) / WPA2-Enterprise)

Sicherheit (Verschlisselung)

AES 128 Bit

Unterstiitzte Plattform

Windows, MAC, Chrome. Jedes OS, dass HDMI Standard
|.4 unterstiitzt

Reichweite

Max. 8M zwischen InstaShow Button und InstaShow Host

Temperaturbereich

Im Betrieb: 0°C bis +40°C (+32°F bis +104°F)

Lagerung: -10°C bis +60°C (+14°F bis +140°F)

Luftfeuchtigkeit

InstaShow Button
USB Typ A, HDMI

Lagerung: 5% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Bedienung: 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht
kondensierend

Kabel Kabel Stromversorgung DC 5V+10%, 0,9 A

Reset-Taste x | Stromverbrauch normal: 4,5 W

Modustaste x | Abmessungen 84,5%189,55%19,9 mm
Rot (Starten), Grin

LED (WLAN verbunden), Gewicht 100 g

Blau (Prasentation)

InstaShow Host

Ein-/Aus-Taste x | Stromversorgung DC 5V+10%, 1,5 A
Kopplungstaste x | Normal: 5 W

LAN x | (10/100 Mbps) Stromverbrauch Netzwerkstandby: 2 W
Videoausgang x | HDMI |.4 HDMI Standby: 0,02 W

(Video und Audio)
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Merkmal

[10*110*27 mm (99 mm mit

DC x| (micro USB) Abmessungen Antenne, exklusive Antenne
Strombuchse .
und Gummifuf3)
Rot (Starten), Griin
LED (Verbindungsbereit), Gewicht (inklusive Antenne) 150 g

Stander

Abmessungen

Blau (Prasentation)

85%97,5%170,4 mm  Gewicht 630 g
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